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Aluminiumsbasket med kjørelem – AL-KJ 

Alle mål er innvendige mål. 

Modell KJ-A, med ende-kjørelem: 
AL-KJ-A1 L=732 B=732 H=740 
AL-KJ-A2 L=850 B=732 H=740 
AL-KJ-A3 L=900 B=732 H=740 
AL-KJ-A4 L=1000 B=732 H=740 

Modell KJ-B, med ende-kjørelem: 
AL-KJ-B3 L=900 B=900 H=900 
AL-KJ-B4 L=1000 B=900 H=900 
AL-KJ-B5 L=1200 B=900 H=900 
AL-KJ-B6 L=1300 B=900 H=900 
AL-KJ-B7 L=1800 B=900 H=900 
Modell KJ-C, med ende-kjørelem: 
AL-KJ-C6 L=1300 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C7 L=1800 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C8 L=2000 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C9 L=2600 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C10 L=3250 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C11 L=3300 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C12 L=3500 B=1000 H=1000 
AL-KJ-C13 L=4000 B=1000 H=1000 
Modell KJ-D, med ende-kjørelem: 
AL-KJ-D6 L=1300 B=1000 H=1200 
AL-KJ-D7 L=1800 B=1000 H=1200 
AL-KJ-D8 L=2000 B=1000 H=1200 
AL-KJ-D9 L=2600 B=1000 H=1200 
AL-KJ-D11 L=3300 B=1000 H=1200 
AL-KJ-D12 L=3500 B=1000 H=1200 
AL-KJ-D13 L=4000 B=1000 H=1200 

Modell KJ-E, med ende-kjørelem: 
AL-KJ-E7 L=1800 B=1300 H=1200 
AL-KJ-E8 L=2000 B=1300 H=1200 
AL-KJ-E9 L=2600 B=1300 H=1200 
AL-KJ-E11 L=3300 B=1300 H=1200 
AL-KJ-E12 L=3500 B=1300 H=1200 

Modell KJ-F, med ende-kjørelem: 
AL-KJ-F13 L=4000 B=1700 H=1300 
AL-KJ-F14 L=5000 B=1700 H=1300 

Modell KJ-G, med ende-kjørelem, for stillastransport: 
AL-KJ-G8 L=2000 B=1000 H=1100 
AL-KJ-G9 L=2600 B=1000 H=1100 
AL-KJ-G11 L=3300 B=1000 H=1100 
AL-KJ-G11B L=3400 B=1000 H=1100 
AL-KJ-G12 L=3500 B=1000 H=1100 
AL-KJ-G12B L=3600 B=1000 H=1100 

Modell KJ-H, med ende-kjørelem, for transport av oljefat: 
AL-KJ-H30 L=800 B=800 H=900 1 fat 
AL-KJ-H31 L=1470 B=800 H=900 2 fat 
AL-KJ-H32 L=2160 B=800 H=900 3 fat 

 

 

 

BILDE 

Type KJ, med kjørelem.  

Vi kan tilby mange forskjellige standard 
modeller med kjørelem i enden. Vi kan 
også tilpasse mål etter behov.  

Kjørelemmen produseres i aluminium og er 
lett å betjene.  

Det er bygget inn en hengslet 
lemforlengelse på ca. 0,5m slik at 
stigningen på rampen blir liten.  
Da har man mulighet til å trille inn paller og 
gods med jekketralle.  

Alle disse størrelsene kan også produseres 
med kjørelem på langsiden.  

Ta kontakt for tilbud. Vi tilpasser deres 
ønske og behov.  
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